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實驗報告 § 光學材料上的無溶劑 UV接著膠
TAC (醋酸纖維素)、PC (聚碳酸酯)與 PVA (聚乙烯醇) 等材料

廣泛應用於多層結構的光學鏡片，例如：偏光鏡片及高階太陽

眼鏡 (圖 1)。這些材料的極性不同造成接著困難，影響層間結

合的穩定性與耐用度。為了解決這個問題，我們開發無溶劑

UV 光固化膠水 GS821 系列，能夠滿足鏡片的需求。

GS821 系列採用特殊的分子結構，具有優異的界面潤濕能

力；經 UV 照射後能快速固化，讓 TAC 與 PC 和 PVA 形成緻

密且強韌的交聯層，得到良好的接著強度與長期耐候性。

此配方完全不含揮發性有機溶劑，符合 RoHS 及環保標準，也適用於潔淨室等級鏡片封裝與層壓工藝。固化後 GS821 膠層展現高透

明度與極低霧度，透光率超過 90%，霧度小於 1%，鏡片的光學品質不受影響。歡迎有興趣的您與我們聯繫。 ─作者：范氏玉 小姐

關於永寬 § 中⼭材光所參訪永寬

中山大學材料光電科學系「高分子材料於產業研發應用案例分析」的課程第 17 週，安排到永寬化學進行校外教學。透過本次參訪，

學生們把課堂中學到的知識，帶到工廠實際觀察，例如：生產流程、工作環境、產品研發、教育訓練及企業文化…等。具體活動包含

TGA、DSC 等多樣儀器介紹，也舉辦兩個短講讓大家一窺火箭燒蝕材料的開發過程，以及電機灌注膠的應用解決方案。校外教學除

了讓大家開拓視野外，也幫助大家探索自己興趣！期待未來還有機會再相見，一起交流、一起成長 (圖 1~4)！꨼ꨶ꨽꨷꨸芙芚芛芜芝芞芡芢芣芤芟芠芥

知識交流 § 什麼是靜態疲勞？(1)
材料在長期受力的情況下，內部的缺陷、表面的瑕疵，都會形成裂縫。裂縫會隨著時間的增加而變大，最後導致材料破裂，這種現象

就是靜態疲勞。靜態疲勞導致材料破裂所需要的力量遠低於材料短時間破壞所需要的力量，例如：抗張強度。靜態疲勞所施加的應力

越大，材料破裂發生的時間就越短；靜態疲勞所發生的溫度越高，材料破裂發生的時間也越短。長期負重的建築材料就是靜態疲勞，

飛行中的機翼也算是靜態疲勞。靜態疲勞有可能從頭負重到尾，也有可能分段實施，累加材料的疲勞程度。

雙週好球 § 從專案上看⾒研發⼈員的⽇常

4 月和 5 月的最後一個禮拜三各聽了一場很有意思的「專案報告」，是關於永寬產品研發的經驗分享。這堂課請來了多位在公司擔任

研發職位的講者，他們用很生活化的方式，搭配照片和簡單數據，講解實際參與的專案，讓我這位學生聽得非常明白。一開始介紹主

力開發的產品與市場方向，讓我們了解在開發產品時，會先考量使用者習慣、競爭品狀況，以及自身技術能做到的程度。我印象最深

的是一個產品原型失敗的故事：原本設計一款看似符合需求的新產品，但測試後卻發現穩定性嚴重不足，無法長時間在環境中運作。

團隊沒有因此氣餒，而是整理測試資料、分析問題來源、重新設計與調整，甚至更換材料，最後成功克服困難並順利上市。

講者提到，研發人員最重要的不只是技術能力，而是要能承受壓力、勇於面對問題，並與各部門有效溝通。從回饋中找出可解決的方

向，再用技術落實，展現高度彈性與整合力。這次旁聽經驗讓我收穫很大，讓實習生的我認識研發的價值與多面向，也感受到研發的

真實樣貌與挑戰，這兩次講座讓我對未來有更多的想像與期待。 ─作者：鄭成堉 先生
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