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實驗報告 § JE720⾼性能封裝膠
JE720 專為電源模組灌注而設計，兼具

優異耐久性與產線效率。本產品在混合

後具有良好的操作性及流動性，並符合

低鹵素規範，搭配自動化點膠設備，可

有效提升產能。固化後，具有良好的韌

性及機械性能，經過冷熱衝擊測試 (－
40°C~105°C，測試 1000 回)及長時間高

低溫測試後，樹脂不會龜裂 (圖 1)。經

過 85°C／85%RH 1000hr 的環境測試之後，封裝好的零件仍然完整無損；JE720 能通過 125°C／2000hr 漏電流測試、絕緣阻抗強度測

試及電壓耐受測試，對金屬表面具有優異接著強度，特別適用於對金屬黏著力要求較高的應用。硬化後的表面光澤度佳，無油膩現

象，符合客戶外觀品質的期待 (圖 2,3)。此外，於 80°C／40min 下具備一定反應率，可縮短生產時間，提升產線效能 (圖 4)。我們已嚴

格把關產品品質，歡迎有興趣的您與我們聯繫。 ─作者：石耿昌 先生

關於永寬 § 化學輕旅，探訪永寬

很多同學說：「不知道自己的興趣是什麼？」除了和師長討論外，到處多看也是一個好方法。過去「工廠參觀」要通過學校安排，大

隊人馬才得以成行。現在不必了，參觀永寬可以線上報名，5 人就開團。我們會導覽製造的流程，解說產品應用的領域，也會有動手

的小實驗，讓大家有「光硬化」的初體驗。希望學習的「輕旅行」能夠連結學校教的和工廠用的，讓同學對未來更有概念 (圖 1~5)。

知識交流 § 什麼是材料的延展性？
延展性 (Ductility & Malleability)是指材料在破裂之前，塑性變形的能力；若是進一步探究，延性 (Ductility)和展性 (Malleability)是兩個

不同的概念。延性是指材料在被拉伸時變形而不破裂的能力；展性是指材料被鍛造或軋製成薄片板材時，受到壓應力變形而不破裂的

能力。材料在這兩種性質的表現不一定都一樣：「金」的延性和展性都很好；「鉛」的延性不好，展性很好。高分子技術資料寫的

「延展性」良好，通常是指延性，耐拉伸不破裂的特性。

雙週好球 § 到國⼩講故事的志⼯爸比

女兒升上小學一年級後，有天放學回家忽然對媽咪說：「媽咪，你可以參加家長委員嗎？」「啊？嗯…可以啊！」媽咪愣了三秒鐘後

答應。一週後，媽咪把意願函交給學校，投入志工行列，成了繪本館的志工。她善用整理能力，規劃出完善的借閱制度，每週送繪本

送到班級鼓勵孩子閱讀。這樣的用心讓校長大為讚賞，被推舉為繪本組的組長。在媽咪的邀請下，我也加入說故事志工的行列。第一

次準備簡報，因緊張語速忽快忽慢，十五分鐘下來滿頭大汗。但在老師的引導互動下，孩子熱烈的掌聲，讓我這位五十幾歲的爸比眼

眶泛淚，立正敬禮，感激大家的鼓勵。有了經驗後，知道誰特別愛發問，就多給互動與鼓勵。也發現現在的孩子勇於舉手參與，與我

小時候害怕被責罵、不敢發問的心境大不相同，新世代的學習動能讓我深受感動。身為部門主管的我，雖然主持過無數會議與大型活

動，但面對這樣年紀的孩子說故事還真是人生的第一次，當時答應的勇氣不知哪裡來的傻勁，不過經歷這樣的活動後，很深的感受

到，我們的小小付出，是可以帶給這世代的小主人翁們很好的啟發與學習機會時，心底的暖流就會湧上心頭。 —作者：黃主防 先生
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挑選分類合適的圖書 輪到爸比我上場囉繪本裝箱送往學校 媽咪志工講故事分享 在老師協助下整理繪本
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